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revestimento da superfície em laminado melamínico de baixa 
pressão texturizado com 0,3 mm de espessura e resistência 
a abrasão de 400 ciclos. Marca/Fabricante: Artline Modelo: 
FRD1000-SIM(FRD1200) -35-R$   597,30-R$ 20.905,50.
34-Mesa de reunião redonda medindo 1200X740 mm (diâmetro 
x altura)   Tampo inteiriço, confeccionado em painel de fi bras de 
madeira de média densidade  MDF  com espessura de 25mm, 
revestido em ambas as faces em laminado melamínico de alta 
pressão, nas cores argila e ovo(a defi nir). Encabeçamento das 
bordas em fi ta de PVC, de espessura de 2,5 mm com quinas 
arredondadas com raio de 2,5 mm em todo seu perímetro, na 
mesma cor do tampo aplicadas com cola quente pelo sistema 
hotmelt. Fixação da estrutura ao tampo, por meio de parafusos 
auto - atarrachantes cabeça Phillips, superfície sem furação. 
Estrutura central formada em aço galvanizado tubular com 
secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,55 
mm e servindo de sustentação para as travessas horizontais 
superiores e inferiores de apoio com o solo. Travessas 
horizontais superiores formada por 4 (quatro) tubos de aço 
de secção retangular SAE 1020 de 40x20 mm e espessura de 
1,25 mm fi xada á coluna central por meio de solda MIG MAG.
Travessa inferior de tubo de aço elíptico galvanizado SAE 1020 
de 20x45x1,25 mm conformado com raio médio de 1000 mm 
e profundidade de 640 mm, sapatas niveladoras em forma 
octogonal com rosca M6 e injetada em poliestino copolímero de 
alta resistência a impactos e abrasão. As partes confeccionadas 
em aço são banhadas em soluções ácidas, preparadas para 
remoção de camadas de oxidação e posteriormente em 
soluções de lavagem. Pintada com 50 mícrans de tinta pó 
híbrido, com polimerização em estufa aquecida a temperatura 
mínima de 200ºC. Chapa confeccionada através de cavacos 
de madeira maciça aglomerada e prensada em resina fenólica 
de alta qualidade, com densidade de 670 kg/³ para chapas de 
18 mm e de 660 kg/³ para chapas de 25 mm de espessura, 
possuindo resistência à fl exão de 160 kgf/cm² para chapas 
de 18 mm e 140 kgf/cm² para chapas de 25 mm, com 
revestimento da superfície em laminado melamínico de baixa 
pressão texturizado com 0,3 mm de espessura e resistência 
a abrasão de 400 ciclos. Marca/Fabricante: Artline Modelo: 
FRD1200-ESP -35-R$  674,48-R$ 23.606,80.
35-Mesa de reunião retangular medindo 2000X1000x740 
mm, (diametroxaltura) Tampo inteiriço, confeccionado em 
painel de fi bras de madeira de média densidade  MDF  com 
espessura de 25mm, revestido em ambas as faces em laminado 
melamínico de alta pressão, nas cores argila e ovo(a defi nir). 
Encabeçamento das bordas em fi ta de PVC, de espessura de 
2,5 mm com quinas arredondadas com raio de 2,5 mm em 
todo seu perímetro, na mesma cor do tampo aplicadas com 
cola quente pelo sistema hotmelt. Fixação da estrutura ao 
tampo, por meio de parafusos auto - atarrachantes cabeça 
Phillips, superfície sem furação. Estrutura central formada em 
aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas 
de diâmetro, espessura de 1,55 mm e servindo de sustentação 
para as travessas horizontais superiores e inferiores de apoio 
com o solo. Travessas horizontais superiores formada por 
4 (quatro) tubos de aço de secção retangular SAE 1020 
de 40x20 mm e espessura de 1,25 mm fi xada á coluna 
central por meio de solda MIG MAG.Travessa inferior de tubo 
de aço elíptico galvanizado SAE 1020 de 20x45x1,25 mm 
conformado com raio médio de 1000 mm e profundidade de 
640 mm, sapatas niveladoras em forma octogonal com rosca 
M6 e injetada em poliestino copolímero de alta resistência 
a impactos e abrasão. As partes confeccionadas em aço são 
banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção 
de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de 
lavagem. Pintada com 50 mícrons de tinta pó híbrido, com 
polimerização em estufa aquecida a temperatura mínima de 
200ºC. Chapa confeccionada através de cavacos de madeira 
maciça aglomerada e prensada em resina fenólica de alta 
qualidade, com densidade de 670 kg/³ para chapas de 18 mm 
e de 660 kg/³ para chapas de 25 mm de espessura, possuindo 
resistência à fl exão de 160 kgf/cm² para chapas de 18 mm 
e 140 kgf/cm² para chapas de 25 mm, com revestimento 
da superfície em laminado melamínico de baixa pressão 

texturizado com 0,3 mm de espessura e resistência a abrasão 
de 400 ciclos. Marca/Fabricante: Artline Modelo: FMR2010-ESP 
-17-R$  483,70-R$ 8.222,90.
36-Mesa de reunião oval medindo 2500X1300x740 mm, 
(diãmetroxaltura) Tampo inteiriço, confeccionado em painel de 
fi bras de madeira de média densidade  MDF  com espessura 
de 25 mm, revestido em ambas as faces em laminado 
melamínico de alta pressão, nas cores argila e ovo(a defi nir). 
Encabeçamento das bordas em fi ta de PVC, de espessura de 
2,5 mm com quinas arredondadas com raio de 2,5 mm em 
todo seu perímetro, na mesma cor do tampo aplicadas com 
cola quente pelo sistema hotmelt. Fixação da estrutura ao 
tampo, por meio de parafusos auto - atarrachantes cabeça 
Phillips, superfície sem furação. Estrutura central formada em 
aço galvanizado tubular com secção redonda de 3 polegadas 
de diâmetro, espessura de 1,55 mm e servindo de sustentação 
para as travessas horizontais superiores e inferiores de apoio 
com o solo. Travessas horizontais superiores formada por 
4 (quatro) tubos de aço de secção retangular SAE 1020 
de 40x20 mm e espessura de 1,25 mm fi xada á coluna 
central por meio de solda MIG MAG.Travessa inferior de tubo 
de aço elíptico galvanizado SAE 1020 de 20x45x1,25 mm 
conformado com raio médio de 1000 mm e profundidade de 
640 mm, sapatas niveladoras em forma octogonal com rosca 
M6 e injetada em poliestino copolímero de alta resistência 
a impactos e abrasão. As partes confeccionadas em aço são 
banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção 
de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de 
lavagem. Pintada com 50 mícrans de tinta pó híbrido, com 
polimerização em estufa aquecida a temperatura mínima de 
200ºC. Chapa confeccionada através de cavacos de madeira 
maciça aglomerada e prensada em resina fenólica de alta 
qualidade, com densidade de 670 kg/³ para chapas de 18 mm 
e de 660 kg/³ para chapas de 25 mm de espessura, possuindo 
resistência à fl exão de 160 kgf/cm² para chapas de 18 mm 
e 140 kgf/cm² para chapas de 25 mm, com revestimento 
da superfície em laminado melamínico de baixa pressão 
texturizado com 0,3 mm de espessura e resistência a abrasão 
de 400 ciclos. Marca/Fabricante: Artline Modelo: FRO2513-
SIM(FRO2713) -15-R$ 1.254,60-R$ 18.819,00.
37-Mesa de reunião semi oval medindo 2700X1300x740mm, 
Tampo inteiriço, confeccionado em painel de fi bras de madeira 
de média densidade  MDF  com espessura de 25 mm, 
revestido em ambas as faces em laminado melamínico de alta 
pressão, nas cores argila e ovo(a defi nir). Encabeçamento das 
bordas em fi ta de PVC, de espessura de 2,5 mm com quinas 
arredondadas com raio de 2,5 mm em todo seu perímetro, na 
mesma cor do tampo aplicadas com cola quente pelo sistema 
hotmelt. Fixação da estrutura ao tampo, por meio de parafusos 
auto - atarrachantes cabeça Phillips, superfície sem furação. 
Estrutura central formada em aço galvanizado tubular com 
secção redonda de 3 polegadas de diâmetro, espessura de 1,55 
mm e servindo de sustentação para as travessas horizontais 
superiores e inferiores de apoio com o solo. Travessas 
horizontais superiores formada por 4 (quatro) tubos de aço 
de secção retangular SAE 1020 de 40x20 mm e espessura de 
1,25 mm fi xada á coluna central por meio de solda MIG MAG.
Travessa inferior de tubo de aço elíptico galvanizado SAE 1020 
de 20x45x1,25 mm conformado com raio médio de 1000 mm 
e profundidade de 640 mm, sapatas niveladoras em forma 
octogonal com rosca M6 e injetada em poliestino copolímero de 
alta resistência a impactos e abrasão. As partes confeccionadas 
em aço são banhadas em soluções ácidas, preparadas para 
remoção de camadas de oxidação e posteriormente em 
soluções de lavagem. Pintada com 50 mícrans de tinta pó 
híbrido, com polimerização em estufa aquecida a temperatura 
mínima de 200ºC. Chapa confeccionada através de cavacos 
de madeira maciça aglomerada e prensada em resina fenólica 
de alta qualidade, com densidade de 670 kg/³ para chapas de 
18 mm e de 660 kg/³ para chapas de 25 mm de espessura, 
possuindo resistência à fl exão de 160 kgf/cm² para chapas 
de 18 mm e 140 kgf/cm² para chapas de 25 mm, com 
revestimento da superfície em laminado melamínico de baixa 
pressão texturizado com 0,3 mm de espessura e resistência 

a abrasão de 400 ciclos. Marca/Fabricante: Artline Modelo: 
FRO2713-ESP -05-R$  1.321,20-R$ 6.606,00.
38-Painel divisor cego espessura de 50 mm medindo 
600x50x1100mm(LxA). Constituído por tubos de secção 
retangular horizontais em aço galvanizado com 50x20mm 
de espessura de 1,25mm, sendo um tubo na extremidade 
superior e dois tubos na extremidade inferior distanciados 
de 110mm, formando um leito para passagem de fi ação 
elétrica, lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo 
acesso ao cabeamento. Fixação no piso, parede  ou divisória 
com  suportes niveladores com parafuso de rosca 5/16 e 
acabamento galvanizado com diâmetro de 31mm no formato 
haxagonal. Travessas verticais laterais em tubos de secção 
retangular verticais em aço galvanizado com 50x20mm e 
espessura de 1,25mm, servindo de sustentação de estrutura 
horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, 
possibilitando ligação entre os leitos permitindo a modularidade 
das peças. Estrutura de fechamento contra placada oca com 
placas em MDF de 18mm de espessura em laminado de baixa 
pressão. Coluna em tubo de aço galvanizado secção quadrada 
50x50mm e espessura de 1,25mm com sistema que permita 
ligação entre as divisórias juntamente com as fi ações internas. 
Chapa  confeccionada através de cavacos de madeira maciça 
aglomerada prensada em resina fenólica de alta qualidade, 
com densidade de 710 kg/3 para chapas de 18mm, possuindo 
resistência à fl exão de 180kgf/cm2 para chapas de 12mm, com 
revestimento da superfície em laminado melamínico de baixa 
pressão texturizado com 0,3mm de espessura e resistência 
a abrasão de 400 ciclos nas cores argila e ovo (a defi nir). 
Tratamento anti-corrosivo: As partes confeccionadas em aço 
são banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de 
camadas e oxidação e posteriormente em soluções de lavagem. 
Pintura em epóxi pó com espessura de 50º a 70º micrans de 
tinta pó hibrida, com polimerização em estufa aquecida e 
temperatura mínima a 200ºC no metal nas cores argila e ovo 
(a defi nir), com rodapé elétrico com vãos para colocação de 
tomada e cego em aço, com pintura eletrostática a pó. Marca/
Fabricante: Artline Modelo: A5DPC0613 -45-R$   409,80-R$ 
18.441,00.
39-Painel divisor cego espessura de 50 mm medindo 
700x50x1100mm(LxA) Constituído por tubos de secção 
retangular horizontais em aço galvanizado com 50x20mm 
de espessura de 1,25mm, sendo um tubo na extremidade 
superior e dois tubos na extremidade inferior distanciados de 
110mm, formando um leito para passagem de fi ação elétrica, 
lógica e telefônica com tampos removíveis permitindo acesso 
ao cabeamento. Fixação no piso e na estação de trabalho 
com suportes niveladores com parafuso de rosca 5/16 e 
acabamento galvanizado com diâmetro de 31mm no formato 
haxagonal. Travessas verticais laterais em tubos de secção 
retangular verticais em aço galvanizado com 50x20mm e 
espessura de 1,25mm, servindo de sustentação de estrutura 
horizontal, possuindo furação em sua extremidade inferior, 
possibilitando ligação entre os leitos permitindo a modularidade 
das peças. Estrutura de fechamento contra placada oca com 
placas em MDF de 18mm de espessura em laminado de baixa 
pressão. Coluna em tubo de aço galvanizado secção quadrada 
50x50mm e espessura de 1,25mm com sistema que permita 
ligação entre as divisórias juntamente com as fi ações internas. 
Chapa  confeccionada através de cavacos de madeira maciça 
aglomerada prensada em resina fenólica de alta qualidade, 
com densidade de 710 kg/3 para chapas de 18mm, possuindo 
resistência à fl exão de 180kgf/cm2 para chapas de 12mm, com 
revestimento da superfície em laminado melamínico de baixa 
pressão texturizado com 0,3mm de espessura e resistência 
a abrasão de 400 ciclos nas cores argila e ovo (a defi nir). 
Tratamento anti-corrosivo: As partes confeccionadas em aço 
são banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de 
camadas e oxidação e posteriormente em soluções de lavagem, 
Pintura em epóxi pó com espessura de 50º a 70º microns de 
tinta pó hibrida, com polimerização em estufa aquecida e 
temperatura mínima a 200ºC no metal nas cores argila e ovo 
(a defi nir) com rodapé elétrico com vãos para colocação de 
tomada e cego em aço, com pintura eletrostática a pó. Marca/


