
 DIÁRIO OFICIAL Nº 32889 23Quarta-feira, 20 DE MAIO DE 2015

10

CADEIRA DE RODAS ADAPTADA E PERSONALIZÁVEL COM SISTEMA DE ADEQUAÇÃO POSTURAL E SEATING COM ENCOSTO ERGOENVOLVENTE COM MESA PLÁSTICA DE ATIVIDADES E RESTRINGIDORES COM ESTABILIZADOR DE CABEÇA BIOFORMA 
GRANDE PARA HIDROCEFALIA
PARA PACIENTES COM HIDROCEFALIA QUE NECESSITA DE APOIO DE CABEÇA FEITO SOBR MEDIDA E CUSTOMIZADO
Chassi: Estrutura de Alumínio de liga E 20, dobrável em X, com rodas dianteiras Soft Ride 6´´ PU, rodas traseiras infl áveis (amortecimento regulável para diversos tipos de pisos), 16” removíveis (quick  release). Pintura eletrostática epóxi. Duas regulagens 
do distanciamento ou aproximação das rodas traseiras em relação ao centro de gravidade da cadeira. Pedais de apoio, com revestimento de PU para transferências em ruas e calçadas. Freios bilaterais. Receptor duplo AT  para o sistema Compac-Recline 
com tilt mecânico. com mesa plástica de atividades e restrigidores. Sistema Compac-Recline com ajuste milimétrico do ângulo de inclinação de encosto e de assento. Quadro de manopla e encosto removível. Duas regulagens para o distanciamento ou 
aproximação das rodas traseiras em relação ao centro de gravidade para evitar tombamentos. Ajustável para o crescimento físico e evoluções terapêuticas.
Módulo de Encosto ergoenvolvente, composto por uma camada de espuma D28, espuma visco-elástico e plumante de silicone, associado estabilizador de tronco curvo especialmente projetado para biomecanicamente aliviar e sustentar o eixo axial da 
coluna, cinto peitoral camiseta  e faixas escapulares
Modulo de assento anatômico conformado removíveis com ajuste de profundidade e inclinação, confeccionado em espuma de poliuretano injetado de alta densidade e alta memória com complemento em espuma visco elástica, plumante de silicone na 
região das tuberosidades isquiáticas (impacto zero). Revestido com capa de tecido acoplado tela de 3mm, transpirável. Zíper na capa para facilitar a higienização. Ajustes milimétricos  de profundidade e inclinação. Estabilizadores de Tronco conformados 
com ajustes milimétricos e independentes de largura, altura, inclinação e concavidade. Suspensório de Estabilização Escapular com cinto camiseta, com protetores conformados e três cliks de fechamento no peito. Revestidos com capa de tecido acoplado 
tela de 3mm, transpirável.e cinto pélvico em “V”,  estabilizador de cabeça BIOFORMA grande na haste curvo, multidirecional, removível com ajustes de altura, largura, profundidade, inclinação e rotação. Apoio de braços planos, removíveis, com ajustes 
de altura, largura entre os braços e inclinação.
Com apoio de pés independentes com velcron com ajustes milimétricos de altura, profundidade, e também ajuste da articulação tíbio-társica: para eversão e inversão, fl exão e extensão de pés. Com Placa Acolchoada para MMII.
OBS: A empresa deve se responsabilizar pela montagem, adequação e ajuste do equipamento por um profi ssional qualifi cado. Conforme a prescrição de tamanho solicitado e os detalhes especifi cados.

UND 100 R$ 6.700,00
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CADEIRA DE RODAS ADAPTADA E PERSONALIZÁVEL COM SISTEMA DE ADEQUAÇÃO POSTURAL E SEATING COM ENCOSTO ERGOENVOLVENTE COM MESA PLÁSTICA DE ATIVIDADES E RESTRINGIDORES COM SUPORTE PARA BIPAP E BATERIA
PARA PACIENTES QUE UTILIZAM BIPAP E OXIGENIO
Chassi Canguru: Estrutura de Alumínio de liga E 20, dobrável em X, com rodas dianteiras Soft Ride 6´´ PU, rodas traseiras infl áveis (amortecimento regulável para diversos tipos de pisos), 16” removíveis (quick  release). Pintura eletrostática epóxi. Duas 
regulagens do distanciamento ou aproximação das rodas traseiras em relação ao centro de gravidade da cadeira. Pedais de apoio, com revestimento de PU para transferências em ruas e calçadas. Freios bilaterais. Receptor duplo AT  para o sistema Compac-
Recline com tilt mecânico. com mesa plástica de atividades e restrigidores. Sistema Compac-Recline com ajuste milimétrico do ângulo de inclinação de encosto e de assento. Quadro de manopla e encosto removível. Duas regulagens para o distanciamento 
ou aproximação das rodas traseiras em relação ao centro de gravidade para evitar tombamentos. Ajustável para o crescimento físico e evoluções terapêuticas.
Módulo de Encosto ergoenvolvente, composto por uma camada de espuma D28, espuma visco-elástico e plumante de silicone, associado estabilizador de tronco curvo especialmente projetado para biomecanicamente aliviar e sustentar o eixo axial da 
coluna, cinto peitoral camiseta  e faixas escapulares
Modulo de assento anatômico conformado removíveis com ajuste de profundidade e inclinação, confeccionado em espuma de poliuretano injetado de alta densidade e alta memória com complemento em espuma visco elástica, plumante de silicone na 
região das tuberosidades isquiáticas (impacto zero). Revestido com capa de tecido acoplado tela de 3mm, transpirável. Zíper na capa para facilitar a higienização. Ajustes milimétricos  de profundidade e inclinação. Estabilizadores de Tronco conformados 
com ajustes milimétricos e independentes de largura, altura, inclinação e concavidade. Revestidos com capa de tecido acoplado tela de 3mm, transpirável.e cinto pélvico em “V”,  estabilizador de cabeça BIOFORMA grande na haste curvo, multidirecional, 
removível com ajustes de altura, largura, profundidade, inclinação e rotação. Apoio de braços planos, removíveis, com ajustes de altura, largura entre os braços e inclinação.
Com apoio de pés independentes com velcron com ajustes milimétricos de altura, profundidade, e também ajuste da articulação tíbio-társica: para eversão e inversão, fl exão e extensão de pés. Com Placa Acolchoada para MMII.
Com placa de suporte PARA BIPAP E BATERIA
OBS: A empresa deve se responsabilizar pela montagem, adequação e ajuste do equipamento por um profi ssional qualifi cado. Conforme a prescrição de tamanho solicitado e os detalhes especifi cados.

UND 100 R$ 7.200,00
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ESTABILIZADOR VERTICAL REGULÁVEL NA POSIÇAÕ BÍPEDE
ERGOTROL Estabilizador vertical regulável com ajustes de altura para estabilização de tronco e quadril, almofadas torácicas e lombares, com regulagens de altura, largura, e profundidade; abdutores e extensores de membros inferiores com regulagens 
de altura, largura e  profundidade; basculação do apoio de pés independente  e mesa de atividades. Através do sistema de inclinação do conjunto permite-se maior ou menor tomada de peso em membros inferiores. Ajustável para o crescimento físico e 
evoluções terapêuticas.
Em casos de cifose, escoliose, sub-luxação ou luxação de quadril, atua como importante corretor.  Confeccionado em aço carbono em SAE 1010/1020ff, pintura eletrostática e cromo.  Almofadas com bioforma plana confeccionado em espuma alveolar 
fechada D26, revestido com capa de  tecido acoplado tela de 3mm, transpirável. Zíper na capa para facilitar a higienização. Tem 4 rodízios em PU com trava de segurança; Com Mesa Plástica.
OBS: A empresa deve se responsabilizar pela montagem, adequação e ajuste do equipamento por um profi ssional qualifi cado. Conforme a prescrição de tamanho solicitado e os detalhes especifi cados.

UND 100 R$ 3.200,00
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ANDADOR DE TRANSFERÊNCIA PARA TREINO DE MARCHA
Transfer: Andador de transferência regulável, com suporte de estabilização de tronco e quadril, abdutor de membros inferiores e alinhamento postural. Acompanha dispositivo para inibir marcha cruzada.
Andador de transferência regulável, com suporte de estabilização e alinhamento postural; proporciona inicialmente a menor transferência de peso para a troca de passos e gradativamente  faculta o maior alinhamento do tronco e exercitação dos membros 
inferiores. Com Guidão Duplo. Com Molas nos membros inferiores para estimular a marcha. Com Ajustes milimétricos para acompanhar o crescimento e a evolução do quadro neuromotor. Ajustável para o crescimento físico e evoluções terapêuticas.
OBS: A empresa deve se responsabilizar pela montagem, adequação e ajuste do equipamento por um profi ssional qualifi cado. Conforme a prescrição de tamanho solicitado e os detalhes especifi cados.

UND 100 R$ 3.400,00


