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FUNDAÇÃO PÚBLICA 
ESTADUAL HOSPITAL DE 
CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

PORTARIA
RESUMO DE PORTARIA DE  REMOÇÃO

PORTARIA Nº 91, DE 06  DE MARÇO DE 2018.
Servidor: FELICIANO MENDES VIEIRA JUNIOR
Matrícula: 57205203/ 1
Cargo/Lotação: / FPEHCGV
De: Serviço de Clínica Médica  
Para: Serviço de Clínica Ginecológica e Obstetrícia
Data da remoção: 05/03/2018

Protocolo: 288947

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 20/FHCGV/2018

OBJETO: A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para aquisição eventual de 
Medicamento Tirof ban para atender a necessidade de 12 meses no Serviço de Apoio à Triagem/ 
Serviço de Emergência Cardiológica (SAT/SERC) e nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) da 
Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV).
VENCEDORA(S):

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT VALOR UNITÁRIO VENCEDOR
1.        Tirof ban(cloridrato) 0,25mg/ml 150 R$ 934,40 Comércio e Representações  Prado Ltda

TOTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 20/FHCGV/2018:
R$140.160,00 (Cento e quarenta mil cento e sessenta reais).
Belém/PA, 12 de março de 2018.
Ana Lydia Ledo de Castro Ribeiro Cabeça
Ordenadora Responsável

Protocolo: 288780
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 12/FHCGV/2018 OBJETO: A presente 
licitação tem por objeto o Registro de Preços para aquisição eventual de Soluções para Hemodiálise 
para atender a necessidade de 12 (doze) meses no Serviço de Terapia Renal Substitutiva (STRS) e no 
Centro de Hemodiálise Dr. Monteiro Leite (CHML) da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas 
Gaspar Vianna (FHCGV).
VENCEDORA(S):

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT VALOR UNITÁRIO VENCEDOR
1.        Concentrado para hemodiálise com bicarbonato em pó 3.000 CANCELADO POR INEXISTÊNCIA DE PROPOSTA
2.        Concentrado para hemodiálise com bicarbonato em pó 3.000 CANCELADO POR INEXISTÊNCIA DE PROPOSTA

3.        Bicarbonato de Sódio 8,4% (Básica) 60.000 R$ 9,99 Industria Quimico – Farmaceutica 
Cearense Ltda - FARMACE

4.        Cloreto de Sódio 21,07g + Cloreto de Potássio 0,234g 
+ Associado (Ácida) – Cálcio 3,0% + Potássio 2% 83.000 R$ 11,45 Nova Médica Comércio e Serviços 

de Produtos Hospitalare

5.        Solução para Hemodiálise, concentração de Cálcio 
2,5mEq (pobre em Cálcio) + Potassio 2% 750 CANCELADO POR INEXISTÊNCIA DE PROPOSTA

6.        Solução ácida para Hemodiálise com glicose (cálcio 
3,5% e potássio 2,0%) 750 CANCELADO POR INEXISTÊNCIA DE PROPOSTA

7.        Solução esterelizante, composta de Ácido Peracético 
2% + Peróxido de Hidrogênio 6,3%. 500 CANCELADO NA ACEITAÇÃO

8.        Solução desinfetante / desincrostante, composta de 
Ácido Peracético 3,5% e Peróxido de Hidrogênio 26%. 1.200 CANCELADO NA ACEITAÇÃO

9.        Solução aquosa de sal de titânio e ácido sulfúrico ou 
similar para uso como reagente do ácido peracético. 2.400 R$ 67,00 Nova Médica Comércio e Serviços 

de Produtos Hospitalare

TOTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 12/FHCGV/2018:
R$1.710.550,00 (Hum milhão setecentos e dez mil quinhentos e cinquenta reais ).
Belém/PA, 12 de março de 2018.
Ana Lydia Ledo de Castro Ribeiro Cabeça
Ordenadora Responsável

Protocolo: 288798

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 15/FHCGV/2018
OBJETO A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para aquisição eventual de Equipos, 
com bombas de infusão linear em comodato, para atender a necessidade de 12 (doze) meses nas 
clínicas, unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da Fundação Pública 
Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV)VENCEDORA(S):

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT VALOR 
UNITÁRIO VENCEDOR

1.        

Equipo comum, para administração de soluções parenterais para bomba de 
infusão em sistema linear. Tubulação em PVC transparente e f exível atóxico com 
lanceta de perfuração para frascos rígidos ou f exíveis, respirador lateral, f ltro e 
ar com 0,2 micra, câmara de gotejamento f exível, f ltro de 15 micra, pinça de 
controle gravitacional e clamp anti-f uxo livre. Conexão Luer Lock. Embalagem 
individual em grau cirúrgico.

30.000 R$ 17,00 F.CARDOSO E CIA 
LTDA

2.        

Equipo Fotossensível, para administração de soluções parenterais para bomba 
de infusão em sistema linear. Tubulação em PVC, f exível atóxico com lanceta 
de perfuração para frascos rígidos ou f exíveis, respirador lateral com 0,2 micra, 
câmara de gotejamento f exível, f ltro de 15 micra, pinça de controle gravitacional 
e clamp anti-f uxo livre. Conexão Luer Lock e tubo transparente com medida 
aproximada de 300 mm. Embalagem individual em grau cirúrgico.

8.000 R$ 24,00 F.CARDOSO E CIA LTDA

3.        

Bombas de infusão linear peristáltica, em regime de comodato. Velocidade 
de infusão de 01, a 1000 ml/h em versões macro (1 a 1000 ml/h) e micro 
(0,1 a 100 ml/h). Volume total a ser infundido (0,1 a 999,9 ml/h em micro 
infusão e 1 a 9999 ml/h em macro infusão). Sensor de volume. Recurso 
para armazenamento de drogas indicadas no visor, oferecendo memória de 
armazenamento programável para inclusão de drogas padronizadas pela 
Instituição, dispensando o uso de identif cação através de adesivos, etiquetas, 
etc. Programas de infusão incluídos: bólus, indução e microinfusão. Possibilidade 
de modif cação do nível do alarme, limite de pressão, travar teclados, data 
e hora, modif car alarmes e pré-alarmes em geral. Recurso para detecção 
de variação de pressão no sistema de forma que a equipe de enfermagem 
identif que qualquer aliteração do f uxo não programada, levando a medidas 
para a correção da falha apresentada e consequentemente, impedindo danos 
ao paciente. Recurso de pré-alarme de f m de oclusão ajustável, considerando 
ser indispensável a manutenção do f uxo constante antecipando à equipe de 
enfermagem a preparação de nova infusão. Sistema de segurança que evite 
a alteração da programação de forma acidental pelo paciente ou terceiros, 
evitando consequências danosas pelo f uxo não programado da infusão. Sistema 
de KVO ajustável proporcionando maior f exibilidade relativa à programação 
do f uxo (ml/h), considerando a rotina do serviço, mantendo um f uxo mínimo 
para manutenção do acesso venoso. Tempo de pausa ajustável com valor 
programável acima de 1 minuto. Sistema para detecção e prevenção de f uxo 
livre. Pré-alarme de f m de oclusão. Peso até 3.0 kg. Bateria com duração 
mínima de 3 horas. Defecção de bolha de ar por sensor ultrassônico. Capacidade 
para identif cação de variação de pressão no sistema. Sistema anti-bólus que 
impede a infusão de líquidos no momento de oclusão, após a variação de 
pressão no sistema, evitando alterações importantes no f uxo de medicamentos 
ao paciente, sem alterar a programação prévia realizada. Permite infusão de 
hemoderivados. Voltagem de 110 / 240 volts com mudança automática de 
tensão.

300 COMODATO

TOTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 15/FHCGV/2018:
R$ 702.000,00 (Centecentos e dois mil).
 Belém/PA, 12 de março de 2018.
 Ana Lydia Ledo de Castro Ribeiro Cabeça
Ordenadora Responsável

Protocolo: 288852
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃOELETRÔNICO Nº 16/FHCGV/2018
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a aquisição de 01 (um) SISTEMA/MÓDULO GERADOR DE 
AR COMPRIMIDO MEDICINAL COM A LINHA RESERVA (BACK-UP), a f m de atender as necessidades 
da FPEHCGV.
EMPRESA(S) VENCEDORA(S):

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT VALOR 
GLOBAL VENCEDOR

1.       

-SISTEMA DUPLEX DE COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO A PARAFUSO ESTACIONÁRIO, ROTATIVO:
-Pressão de operação máxima: 10,5 - 170 Bar-psi;
-Motor:  10 CV-kW mínimo;
-Vazão: 60  pcm-m³/h mínimo;
-Nível de ruído: 65 dB(A) aproximado;
-Conexão: 1/2” pol. (BSP);
-Tensão: 220 V Trifásico;
Obs: O reservatório deve ser fabricado de acordo com a norma NR13 do MTB e possuir pintura 
eletrostática a pó, sendo esta uma pintura de alta qualidade, resistente a impactos, altas temperaturas e 
corrosão.
SECADOR DE AR – ADSORÇÃO
-Colunas de regeneração, sem aquecimento;
-Colunas em alumínio extrudado, com proteção anticorrosiva;
-Painel eletrônico com grau de proteção IP.55 de proteção eletromecânica; Controle de secagem e 
regeneração das colunas;
-Conexões de entrada e saída ¾ bsp ou npt;
-Painel com controlador digital de tempo, CLP, com indicação das regenerações em painel lcd,chave liga 
/ desliga;
-Capacidade: 120 m³/ h, 70 pcm ou 2000 Lpm /min. (aproximadamente);
-Material secante: Silica gel, alumina ativada ou peneira molecular;
-Ponto de orvalho de – -20/-40ºC (a pressão de operação= 7bar);
-Facilidade de acesso e manutenção as válvulas e controle; através da retirada de painel frontal ou lateral, 
permitindo o acesso rápido e fácil as válvulas internas e painel de controle;
-Sistema gestor de condensado e energia;
-O painel de controle deverá possuir controle que realize diagnósticos e indicações de falhas e 
manutenção;
-Manutenção mínima de 10.00 e 20.000 horas (ou intervalo maior);
- Possuir conjunto de f ltros de partículas no mínimo 0,3 μ(mícron) e 99% de ef ciência de coleta
-Alimentação de 110 á 240 volts , 60 Hz, 1 fase;
-Dimensões  compactas para possibilidade de utilização em lugares reduzidos, com dimensões 
aproximadas de 1.600 mm, altura, 300 mm de largura e100 mm de profundidade;
-Pressão de trabalho: 10bar (mínimo).

01 CANCELADO NA ACEITAÇÃO

TOTAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº16/FHCGV/2018:
Pregão fracassado 
Belém/PA, 12 de março de 2018.
Ana Lydia Ledo de Castro Ribeiro Cabeça
Ordenadora Responsável

Protocolo: 288831


