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OUTRAS MATÉRIAS
.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6A/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RELATIVA AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 027/2018-SUSIPE.

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 6A/2018, firmada entre a SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - SUSIPE, com sede em Belém-Pará, na Rua dos Tamoios 1592, 
bairro da Batista Campos, CEP: 66.033.172, Belém-Pará, inscrita no CNPJ do Ministério da Fazenda sob o nº 05.929.042/0001-25 e a empresa SILMAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA com sede Belo 
Horizonte - MG na Av. Portugal, Galpão, nº 4747, Bairro: Itapoã, CEP: 31.710-400, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.035.925/0001-36.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico SRP nº 027/2018-SUSIPE, cujo objeto é o Registro de Preços destinado a AQUISIÇÃO DE GRUPOS GERADORES, para a Superintendência do Sistema Penitenciário 
do Estado do Pará, de acordo com as condições e especifi cações técnicas constantes no Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 027/2018 - SUSIPE e seus Anexos.

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01

Grupo Gerador de 75 kva. Silenciado compreendendo: Motor a diesel, Alternador, Painel de Controle e Carenagem/
Container de Isolamento acústico. Com as seguintes especif cações mínimas:
·         Grupo gerador com motor diesel, instalado em contêiner para uso externo. O sistema deverá ser especial 
para cargas deformantes, pois atenderá as cargas essenciais da Unidades Administrativas e Penitenciárias da 
Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará.
·     QUADRO DE COMANDO, tipo microprocessado com supervisão de rede, partida, parada e transferência 
automática com possibilidade de funcionamento manual/automático/teste. Montado sobre a base do GMG, incluindo 
as interligações elétricas da fi ação de comando, com indicação digital de tensão (f-f / f-n), corrente, freqüência, 
potência ativa (kW), fator de potência, temperatura do motor, tensão de bateria, horas de funcionamento, contador 
de partidas, nível de combustível, data/hora e tempo restante para manutenção; proteção para alta temperatura 
d’água, baixa pressão de óleo, sobrecorrente, sobrecarga, curto-circuito,  tensão/freqüência anormais e subtensão de 
bateria, falha de chaves, falha de pré-aquecimento e falha partida/parada com controle do pré-aquecimento.
·     SISTEMA DE REGULAGEM ELETRÔNICA de velocidade para o motor diesel por atuador eletro-mecânico para 
motores com bomba injetora mecânica.
·     Deverão ser incluídos na proposta todos os acessórios opcionais que sejam indispensáveis ao imediato 
funcionamento do grupo gerador (tanque de combustível, escapamento silencioso, etc.).
·     Deverão estar compreendidos na proposta todos os serviços e custos de transporte, montagem e instalação do 
grupo gerador e seus acessórios.
CONTÊINER SUPER-SILENCIADO.
·     O grupo gerador deverá ser montando em contêiner, com características mínimas especifi cadas abaixo:
Desempenho: Redução de nível de ruído para aproximadamente 75dB(A), valor este constituído pela média dos 
valores obtidos a 1,5m das faces laterais, vértices, frontal e traseira do equipamento. Valores medidos em campo 
aberto.
Base do contêiner: Construída em perfi s de chapa de aço dobrada, soldada, com travessas de reforço e suportes para 
fi xação do motor, gerador, carenagem e chapa de fechamento formando o piso interno. Possui quatro olhais para 
içamento soldados nas extremidades da base.
 Carenagem: Confeccionada em chapa metálica USG#14 (1,90mm), composta por painéis aparafusados entre si, 
fi xada a base metálica também por meio de parafusos e dotada de portas laterais para acesso e manutenção.
Admissão de ar: A captação de ar frio é feita pela parte traseira, através de veneziana e atenuador de ruído de fl uxo 
horizontal,contendo material com característica fono-absorvente de alto desempenho.
Exaustão de ar: A expulsão de ar quente dá-se pela parte dianteira, através de veneziana e atenuador de ruído de 
fl uxo horizontal, contendo material com característica fono-absorvente de alto desempenho.
 Escapamento de gases: A descarga dos gases de combustão é feita através de silencioso  de alta performance, tipo 
hospitalar, montado externamente sobre o teto do contêiner. A interligação do silencioso com o motor é feita através 
de segmento elástico com descarga para o exterior, dotada de tampa oscilante.
·         Tratamento de superfície e pintura: Carenagem com tratamento de superfície por banhos químicos (decapagem, 
fosfatização e passivação) e acabamento com tinta eletrostática pó poliéster branca e venezianas na cor preto. Base 
com jateamento padrão Sa.2 ½, fundo anti-óxido epoxi e posterior acabamento em tinta com resina acrílica preto 
semi-brilho.
Reservatório de combustível com tamanho mínimo o sufi ciente para atender a uma diária (12 horas);
Garantia mínima de 1 (um) ano.

17 R$     62.000,00 R$   1.054.000,00

de deslocamento por periodo a (6) seis horas, mesmo fora do 
perimetro urbano do local de trabalho”.
TORNAR SEM EFEITO a Portaria 3533/2018-DAR/DGP.SUSIPE, 
de 07/08/2018, publicada no DOE nº 33679, em 14/08/2018, 
por motivo de falta de escolta.
TORNAR SEM EFEITO a Portaria 3535/2018-DAR/DGP.SUSIPE, 
de 07/08/2018, publicada no DOE nº 33679, em 14/08/2018, 
por motivo de falta de escolta.
TORNAR SEM EFEITO a Portaria 3512/2018-DAR/DGP.SUSIPE, 
de 07/08/2018, publicada no DOE nº 33679, em 14/08/2018, 
por motivo de falta de escolta.
TORNAR SEM EFEITO a Portaria 3536/2018-DAR/DGP.SUSIPE, 
de 07/08/2018, publicada no DOE nº 33679, em 14/08/2018, 
por motivo de falta de escolta.
TORNAR SEM EFEITO a Portaria 2920/2018-DAR/DGP.SUSIPE, 
de 20/07/2018, publicada no DOE nº 33666, em 26/07/2018, 
por motivo de falta de escolta.
TORNAR SEM EFEITO a Portaria 3104/2018-DAR/DGP.SUSIPE, 

de 24/07/2018, publicada no DOE nº 33668, em 30/07/2018, 
por motivo de falta de escolta.
TORNAR SEM EFEITO a Portaria 3479/2018-DAR/DGP.SUSIPE, 
de 07/08/2018, publicada no DOE nº 33679, em 14/08/2018, 
por motivo de falta de escolta.
TORNAR SEM EFEITO a Portaria 3604/2018-DAR/DGP.SUSIPE, 
de 08/08/2018, publicada no DOE nº 33679, em 14/08/2018, 
por motivo de falta de escolta.
TORNAR SEM EFEITO a Portaria 3623/2018-DAR/DGP.SUSIPE, 
de 08/08/2018, publicada no DOE nº 33680, em 16/08/2018, 
por motivo de falta de escolta.
TORNAR SEM EFEITO a Portaria 3531/2018-DAR/DGP.SUSIPE, 
de 07/08/2018, publicada no DOE nº 33679, em 14/08/2018, 
por motivo de falta de escolta.
TORNAR SEM EFEITO a Portaria 3374/2018-DAR/DGP.SUSIPE, 
de 01/08/2018, publicada no DOE nº 33675, em 08/08/2018, 
por motivo de falta de escolta.
TORNAR SEM EFEITO a Portaria 3532/2018-DAR/DGP.SUSIPE, 
de 07/08/2018, publicada no DOE nº 33679, em 14/08/2018, 
por motivo de falta de escolta.

TORNAR SEM EFEITO a Portaria 3637/2018-DAR/DGP.SUSIPE, 
de 08/08/2018, publicada no DOE nº 33679, em 14/08/2018, 
por motivo de falta de escolta.
TORNAR SEM EFEITO a Portaria 3629/2018-DAR/DGP.SUSIPE, 
de 08/08/2018, publicada no DOE nº 33679, em 14/08/2018, 
por motivo de falta de escolta.
TORNAR SEM EFEITO a Portaria 3487/2018-DAR/DGP.SUSIPE, 
de 07/08/2018, publicada no DOE nº 33679, em 14/08/2018, 
por motivo de falta de escolta.
TORNAR SEM EFEITO a Portaria 3180/2018-DAR/DGP.SUSIPE, 
de 27/07/2018, publicada no DOE nº 33672, em 03/08/2018, 
por motivo de falta de escolta.
TORNAR SEM EFEITO a Portaria 3489/2018-DAR/DGP.SUSIPE, 
de 07/08/2018, publicada no DOE nº 33679, em 14/08/2018, 
por motivo de falta de escolta.
TORNAR SEM EFEITO a Portaria 3141/2018-DAR/DGP.SUSIPE, 
de 25/07/2018, publicada no DOE nº 33669, em 31/07/2018, 
por motivo de falta de escolta.
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