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07

dimensões 195/75r16c, 
pneu produzido com uma 
carcaça com cinta, seus 
talões internamente em 

arames de aço, as paredes 
laterais revestidas por 

uma mistura de borracha 
resistente a impactos, 

material da bandagem de 
rodagem adequada para 

asfalto com alta resistência, 
tipo sem câmara, modelo 

radial, aplicação em veículo 
automotor tipo vam.

118 445,00 52.510,00

08

dimensões 215/80r16, 
pneu produzido com uma 
carcaça com cinta, seus 
talões internamente em 

arames de aço, as paredes 
laterais revestidas por 

uma mistura de borracha 
resistente a impactos, 

material da bandagem de 
rodagem adequada para 

asfalto com alta resistência, 
tipo sem câmara, modelo 

radial, aplicação em veículo 
automotor tipo picape ranger, 

vam l-200.

160 640,00 102.400,00

09

dimensões 225/65r16c, 
pneu produzido com uma 
carcaça com cinta, seus 
talões internamente em 

arames de aço, as paredes 
laterais revestidas por 

uma mistura de borracha 
resistente a impactos, 

material da bandagem de 
rodagem adequada para 

asfalto com alta resistência, 
tipo sem câmara, modelo 

radial, aplicação em veículo 
automotor tipo van renault 

master.

190 860,00 163.400,00

10

dimensões 225/75r16c, 
pneu produzido com uma 
carcaça com cinta, seus 
talões internamente em 

arames de aço, as paredes 
laterais revestidas por 

uma mistura de borracha 
resistente a impactos, 

material da bandagem de 
rodagem adequada para 

asfalto com alta resistência, 
tipo sem câmara, modelo 

radial, aplicação em veículo 
automotor tipo van sprinter.

178 678,00 120.684,00

11

dimensões 235/70r16, 
pneu produzido com uma 
carcaça com cinta, seus 
talões internamente em 

arames de aço, as paredes 
laterais revestidas por 

uma mistura de borracha 
resistente a impactos, 

material da bandagem de 
rodagem adequada para 

asfalto com alta resistência, 
tipo sem câmara, modelo 

radial, aplicação em veículo 
automotor tipo picapes.

200 529,00 105.800,00

12

dimensões 255/70r16, 
pneu produzido com uma 
carcaça com cinta, seus 
talões internamente em 

arames de aço, as paredes 
laterais revestidas por 

uma mistura de borracha 
resistente a impactos, 

material da bandagem de 
rodagem adequada para 

asfalto com alta resistência, 
tipo sem câmara, modelo 

radial, aplicação em veículo 
automotor tipo picapes.

268 515,00 138.020,00

13

dimensões 265/70r16, pneu 
produzido com uma carcaça 

com cinta, seus talões 
internamente em arames 

de aço, as paredes laterais 
revestidas por uma mistura 

de borracha resistente 
a impactos, material da 
bandagem de rodagem 

adequada para todo terreno 
(all tr) com alta resistência, 
tipo sem câmara, modelo 

radial, aplicação em veículo 
automotor tipo picapes.

273 590,00 161.070,00

14

dimensões 215/75r17.5, 
pneu produzido com uma 
carcaça com cinta, seus 
talões internamente em 

arames de aço, as paredes 
laterais revestidas por 

uma mistura de borracha 
resistente a impactos, 

material da bandagem de 
rodagem adequada para 

asfalto com alta resistência, 
tipo sem câmara, modelo 

radial, aplicação em veículo 
caminhão 3/4.

224 690,00 154.560,00

15

dimensões 265/60r18, pneu 
produzido com uma carcaça 

com cinta, seus talões 
internamente em arames 

de aço, as paredes laterais 
revestidas por uma mistura 

de borracha resistente 
a impactos, material da 
bandagem de rodagem 

adequada para todo terreno 
(all tr) com alta resistência, 
tipo sem câmara, modelo 

radial, aplicação em veículo 
automotor tipo picapes.

98 593,00 58.114,00

16

dimensões 900/r20, pneu 
produzido com uma carcaça 

com cinta, seus talões 
internamente em arames 

de aço, as paredes laterais 
revestidas por uma mistura 

de borracha resistente 
a impactos, material da 
bandagem de rodagem 

adequada para asfalto com 
alta resistência, tipo sem 
câmara, modelo radial, 

características adicionais com 
câmara e 16 lonas, aplicação 

caminhão.

242 1.700,00 411.400,00

17

dimensões 1000/r20 – 
“borrachudo”, pneu produzido 
com uma carcaça com cinta, 
seus talões internamente em 
arames de aço, as paredes 

laterais revestidas por 
uma mistura de borracha 

resistente a impactos, 
material da bandagem de 

rodagem adequada para todo 
terreno (all tr – “borrachudo”) 

com alta resistência, tipo 
sem câmara, modelo radial, 

características adicionais com 
câmara e 16 lonas, aplicação 

caminhão.

240 1.435,00 344.400,00

18

dimensões 1000/r20 – “liso”, 
pneu produzido com uma 
carcaça com cinta, seus 
talões internamente em 

arames de aço, as paredes 
laterais revestidas por 

uma mistura de borracha 
resistente a impactos, 

material da bandagem de 
rodagem adequada para 

asfalto com alta resistência, 
tipo sem câmara, modelo 

radial, características 
adicionais com câmara e 16 
lonas, aplicação caminhão.

250 1.435,00 358.750,00

19

dimensões 1100/r22, 
pneu produzido com uma 
carcaça com cinta, seus 
talões internamente em 

arames de aço, as paredes 
laterais revestidas por 

uma mistura de borracha 
resistente a impactos, 

material da bandagem de 
rodagem adequada para 

asfalto com alta resistência, 
tipo com câmara, modelo 

radial, aplicação em veículo 
automotor tipo caminhão.

215 1.700,00 365.500,00

20

dimensões 275/80r22.5 – 
“borrachudo”, pneu produzido 
com uma carcaça com cinta, 
seus talões internamente em 
arames de aço, as paredes 

laterais revestidas por 
uma mistura de borracha 

resistente a impactos, 
material da bandagem 
de rodagem adequada 

para terreno arenoso com 
alta resistência, tipo sem 
câmara, modelo radial, 

aplicação caminhão vw, gmc. 
borrachudo.

56 1.660,00 92.960,00

21

dimensões 275/80r22.5 – 
“liso”, pneu produzido com 

uma carcaça com cinta, seus 
talões internamente em 

arames de aço, as paredes 
laterais revestidas por 

uma mistura de borracha 
resistente a impactos, 

material da bandagem de 
rodagem adequada para 

asfalto com alta resistência, 
tipo sem câmara, modelo 
radial, aplicação caminhão 

vw, gmc.

100 1.568,00 156.800,00

22

dimensões 295/80r22.5 – 
“borrachudo”, pneu produzido 
com uma carcaça com cinta, 
seus talões internamente em 
arames de aço, as paredes 

laterais revestidas por 
uma mistura de borracha 

resistente a impactos, 
material da bandagem de 
rodagem adequada para 

terreno arenoso utilizado na 
tração, tipo sem câmara, 
modelo radial, aplicação 

caminhão vw.

40 1.860,00 74.400,00

23

dimensões 295/80r22.5 – 
“liso”, pneu produzido com 

uma carcaça com cinta, seus 
talões internamente em 

arames de aço, as paredes 
laterais revestidas por 

uma mistura de borracha 
resistente a impactos, 

material da bandagem de 
rodagem adequada para 

asfalto com alta resistência, 
tipo sem câmara, modelo 
radial, aplicação caminhão 

vw.

60 1.699,00 101.940,00

Valor Global: R$ 3.560.184,00
Data de Assinatura: 08/11/2018
Vigência: 08/11/2018 a 08/11/2019
Signatários: CEL QOBM Zanelli Antonio Melo Nascimento – 
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e pelos 
respectivos Representantes Legais das Empresas.

Protocolo: 384167
INSTRUMENTO: TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Data da Assinatura: 13/11/2018
Partes: O Corpo de Bombeiros Militar do Pará, CNPJ: 
34.847.236/0001-80, e a Empresa Resgatécnica Comércio de 
Equipamentos de Resgate Eireli, CNPJ: 15.453.449/0001-82.
Objeto: O presente termo tem por f nalidade o reconhecimento 
de dívida no valor de R$ 23.000,00, referente ao Contrato 
Administrativo Nº 23/2015 de aquisição de 400 capas de chuva 
no exercício 2015.
Ordenador: Zanelli Antonio Melo Nascimento – CEL QOBM

Protocolo: 384098


